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Типо-
размер

А,  
мм

Б,  
мм

В,  
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Е,  
мм

Ж,  
мм

З,  
мм

И,  
мм

Диаметры патрубков, мм  
Жидкостная/газовая линии

3-рядн. 4-рядн. 6-рядн.
6 1100 1100 85 530 575 85 45 45 135 22/28 22/35 –
7 1100 1320 85 790 575 85 45 45 115 22/35 22/35 –
8 1320 1320 85 790 575 85 45 45 115 22/35 22/35 –
6.1 1435 770 85 266 575 85 45 45 115 22/28 22/28 –
7.1 1597 850 85 346 575 85 45 45 115 22/28 22/28 –
8.1 1706 905 85 401 575 85 45 45 115 22/28 28/35 –
10 1877 990 85 486 575 85 26 45 115 22/35 22/35 –
12 1435 1435 85 905 575 85 45 45 115 22/35 22/35 –
18 2095 1100 85 596 575 85 26 45 115 22/35 22/35 –
20 1660 1660 85 1130 575 85  - 58 115 28/42 35/54 –
21 2320 1212 85 708 575 85 26 45 115 22/35 28/42 –
23 2536 1320 85 816 575 85 26 45 115 28/45 28/42 –
24* 2764 1435 85 931 575 85 26 45 115 – 28/42 35/54
25 2045 2045 85 1515 575 85  - 68 115 35/54 42/76 –
30 2485 2045 85 1515 575 85 70 30 115 42/76 42/76 –
31 3180 1660 85 1156 750 85 50 90 115 – 42/79 –
35 2485 2485 85 1955 575 85 80 35 115 42/76 54/89 –
36 3650 1877 85 1373 750 85 50 90 115 – 42/79 –

* В 24-м типоразмере имеются только 4- и 6-рядные исполнения испарителя.

Поверхность теплообмена изго-
товлена из алюминиевых пластин 
и проходящих через них в шах-
матном порядке медных трубок.
Все секции стандартно осна-
щены профильным пластиковым 
каплеуловителем и поддоном 
с патрубком для сбора и слива 
конденсата. 
Теплообменник с поддоном 
и каплеуловителем расположен 
на специальных направляющих, 
что позволяет легко извлекать 
его из корпуса. 

Секции фреонового охлаждения

  Секция фреонового охлаждения
  Рядность теплообменника

4C2 .
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Секции пластинчатого рекупе-
ратора представлены в двух 
исполнениях:
  секция R1 со встречным дви-
жением потоков приточного 
и вытяжного воздуха;
  секция R3 с однонаправленным 
движением потоков приточного 
и вытяжного воздуха.

Передача теплоты происходит 
от теплого воздуха к более 
холодному через твердую стенку, 
разделяющую два потока воз-
духа.
Поверхность теплообмена реку-
ператора образована пакетом 
алюминиевых пластин, между 
которыми происходит пере-
крестное движение приточного 
и вытяжного воздуха. КПД реку-
перации достигает 70%.
На рекуператоре установлен 
внутренний обводной канал 
с воздушным клапаном, с помо-
щью которого можно направить 
наружный воздух мимо теплооб-
менной вставки для:
  защиты рекуператора  
от обмерзания;
  предотвращения  
нежелательной рекуперации  
(как правило летом).

Все секции стандартно осна-
щены профильным пластиковым 
каплеуловителем и поддоном 
с патрубком для сбора и слива 
конденсата с наружной резьбой 
G1 1/2“.

В А

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм
6 1100 2153 1625
7 1100 2593 2150
8 1320 2593 2150
6.1 1435 1493 1800
7.1 1597 1653 1975
8.1 1706 1763 1975
10 1877 1930 1975
12 1435 2823 2675
18 2095 2150 2325
20 1660 3273 3725
21 2320 2374 2675
23 2536 2590 3025
24 2764 2820 3375
25 2045 4043 3725
31 3180 3270 3550
36 3650 3704 4250

Секции пластинчатого рекуператора

 Секция пластинчатого рекуператора
  Секция пластинчатого рекуператора

R3R1
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Нагрев холодного приточного воз-
духа осуществляется за счет акку-
муляции теплоты вытяжного воз-
духа на поверхности теплообмена 
с последующей ее отдачей. Поверх-
ность теплообмена образована 
вращающимся барабаном из волно-
образных алюминиевых лент. 
Три класса эффективности  
регенераторов:

  стандартный (до 75%);
  М1 — эффективный (до 80%);
  М2 — высокоэффективный  
(до 85%).

В роторных регенераторах возмо-
жен небольшой переток между 
потоками воздуха. Щеточное 
уплотнение, размещенное по ободу 
ротора и на линии раздела, снижает 
переток воздуха. 
Вращение ротора осуществляется 
через ременную передачу трехфаз-
ным асинхронным двигателем. Дви-
гатель подключается к внешнему 
частотному регулятору оборотов 
для достижения максимального 
КПД, а также при возникновении 
опасности замерзания конденсата 
на роторе теплообменника система 
автоматически снижает скорость 
вращения, что позволяет про-
гревать поверхности, на которых 
выпадает иней. Кроме того, при 
необходимости частотным регуля-
тором оборотов можно ограничить 
степень теплоутилизации.

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм
6 1615 2153 680
7 1825 2593 980
8 1975 2593 840
6.1 1435 1493 575
7.1 1597 1653 575
8.1 1706 1763 575
10 1877 1930 575
12 2255 2823 980
18 2095 2150 575
20 2565 3273 1100
21 2320 2374 575
23 2536 2590 575
24 2764 2820 750
25 3005 4043 1100
31 3180 3270 750
36 3650 3704 750

А

Б
17
0

В

Cекции роторного регенератора

 Секция роторного регенератора
 Класс регенератора (стандартный класс по умолчанию, не маркируется)

M1R2
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Система рекуперации 
представля ет собой схему пере-
дачи теплоты вытяжного воздуха 
приточному с помощью двух 
жидкостных теплообменников, 
находящихся в вытяжной и при-
точной камерах. КПД рекупера-
ции достигает 50%.
Воздушные потоки приточного 
и вытяжного воздуха герметично 
изолированы друг от друга. Дан-
ный фактор позволяет использо-
вать секции рекуператора в сис-
темах, в которых технологически 
невозможно применение пластин-
чатых или роторных рекуперато-
ров, а также при необходимости 
монтажа приточной и вытяжной 
частей на значительном расстоя-
нии друг от друга.
Поверхность теплообмена изго-
товлена из алюминиевых пластин 
и проходящих через них в шах-
матном порядке медных трубок.
Трубные коллекторы из стали 
имеют резьбовые патрубки для 
обезвоздушивания теплообмен-
ника и слива воды.
Исполнение теплообменников — 
восьмирядное. Вытяжная часть 
дополнительно оснащена про-
фильным пластиковым каплеуло-
вителем и поддоном с патрубком 
для сбора и слива конденсата 
с наружной резьбой G1 1/2“.

Типо-
размер

А,  
мм

Б,  
мм

В,  
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Е, 
 мм

Резьбовое 
соединение

Заправочный 
объем*, л

6 1100 1100 710 212 1100 135 G21/2 27,2
7 1100 1320 944 212 1100 115 G3 38,8
8 1320 1320 944 212 1100 115 G3 45,2
6.1 1435 770 492 152 750 115 G2 22
7.1 1597 850 547 152 750 115 G21/2 30
8.1 1706 905 617 152 750 115 G21/2 36
10 1877 990 680 182 750 115 G21/2 43
12 1435 1435 1069 212 1100 115 G3 54,7
18 2095 1100 785 182 750 115 G21/2 54
20 1660 1660 1294 212 1100 115 G3 84,3
21 2320 1212 1008 182 750 115 G3 70
23 2536 1320 1008 182 750 115 G3 83
24 2764 1435 1101 182 750 115 G3 100
25 2045 2045 1653 182 1100 115 G4 121,8
30 2485 2045 1653 182 1100 115 G4 149,3
31 3180 1660 1316 182 750 115 G4 145
35 2485 2485 2095 182 1100 115 G4 188,1
36 3650 1877 1526 182 750 115 G4 191

* Для одного теплообменника

Д

Е

Секции рекуператора с промежуточным теплоносителем

 Приточная часть рекуператора
  Вытяжная часть рекуператора

G2G1
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 Секция фильтра класса EU4
 Секция фильтра класса EU5
 Секция фильтра класса EU7

 Секция фильтра класса EU8
 Секция фильтра класса EU9
 Секция фильтра класса H11

 Секция фильтра класса H12
 Секция фильтра класса H13
 Секция фильтра класса H14

Секции фильтрования предназна-
чены для очистки воздуха и защиты 
элементов центрального кондицио-
нера от пыли. Присутствие в воздухе 
пыли снижает теплотехнические 
показатели установок и приводит 
к увеличению их аэродинамичес кого 
сопротивления. Секции фильтров 
в центральных кондиционерах пред-
ставлены следующими ступенями 
очистки: EU4, EU5, EU7, EU8, EU9, H11, 
Н12, Н13, Н14. Вставки EU4 и EU5 
применяются в качестве фильтра 
первой ступени очистки перед филь-
тром более высокого класса очистки. 
Вставка EU5 может использоваться 
и как вторая ступень очистки. 
Вставки EU7, EU8, EU9 применяются, 
как правило, в качестве второй 
ступени очистки для помещений 
с высокими требованиями по чистоте 
воздуха. Вставки Н11, Н12, Н13, Н14 
применяются для создания чистых 
помещений и чистых зон (для микро-
электронной, микробиологической, 
пищевой промышленности), а также 
для очистки воздуха в вытяжных 
системах вентиляции от опасных 
микроорганизмов и радиоактивных 
аэрозолей в медицинских учрежде-
ниях, фармацевтической промыш-
ленности.
Панель фильтров устанавливается 
на салазках, что позволяет выдви-
гать ее при замене фильтрующих 
вставок. Допускаемое падение 
давления на фильтре при его загряз-
нении может контролироваться 
дифферен циальным датчиком 
давления.

Типо-
размер

А, 
мм

Б, 
мм

В, мм

F1 F5,F7,F9,F11-F14 F8
6 1100 1100 575 1100 1100
7 1100 1320 575 1100 1100
8 1320 1320 575 1100 1100
6.1 1435 770 575 1100 –
7.1 1597 850 575 1100 –
8.1 1706 905 575 1100 –
10 1877 990 575 1100 –
12 1435 1435 575 1100 1100
18 2095 1100 575 1100 –
20 1660 1660 575 1100 1100
21 2320 1212 575 1100 –
23 2536 1320 575 1100 –
24 2764 1435 575 1100 –
25 2045 2045 575 1100 1100
30 2485 2045 575 1100 1100
31 3180 1660 575 1100 –
35 2485 2485 575 1100 1100
36 3650 1877 575 1100 –

В

Секции фильтрования

F1 F5 F7 F8 F9 F11 F12 F13 F14
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Секции предназначены для адиа-
батического увлажнения воздуха.
Высокая эффективность (КПД 
до 95%) обеспечивается встреч-
ным распылением воды двумя 
рядами форсунок (один ряд —  
по потоку воздуха, второй ряд — 
против потока воздуха).
Камеры увлажнения осна щаются 
выравнивателем потока воз-
духа на входе и профильным 
пластиковым каплеуловителем 
на выходе.
Стандартно комплектуются 
центробежным насосом, а также 
смотровым окном для контроля 
работы увлажнителя.

Типоразмер А,  
мм

Б,  
мм

В,  
мм

Г,  
мм

Размеры Параметры насоса

Подвод Слив и перелив Напряжение, В Мощность, кВт Ток, А
6 1100 1100

385

2150

G 3/4

G11/2 3~380

2,2 5,2
7 1100 1320 4 8,5
8 1320 1320 4 8,5
6.1 1435 770

624
G1

2,2 5,2
7.1 1597 850 4 8,5
8.1 1706 905 4 8,5
10 1877 990 560 4 8,5
12 1435 1435 385 G 3/4 5,5 11,5
18 2095 1100 710 G1 5,5 11,5
20 1660 1660 385 G 3/4 7,5 14
21 2320 1212

850 G1
7,5 14

23 2536 1320 7,5 14
24 2764 1435 7,5 14
25 2045 2045 445 G 3/4 7,5 15

Г

Б

АВ

Секции форсуночного орошения

 Секция форсуночного орошения

Во время работы секции проис-
ходит дополнительная очистка 
воздуха за счет прямого контакта 
с водой.

U1.1
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Типоразмер А, мм Б, мм В, мм
Размеры Параметры насоса

Слив Залив и перелив Напряжение, В Мощность, Вт Ток, А
6 1100 1100

1100

G 3/4 G1 1~230

190 0,9

7 1100 1320
8 1320 1320
6.1 1435 770
7.1 1597 850
8.1 1706 905
10 1877 990
12 1435 1435
18 2095 1100

350 1,5

20 1660 1660
21 2320 1212
23 2536 1320
24 2764 1435
25 2045 2045
30 2485 2045
31 3180 1660 1650
35 2485 2485 1100
36 3650 1877 1650

Секции предназначены для адиа-
батического увлажнения воздуха 
циркуляционной водой, посту-
пающей из поддона. Высокая 
эффективность (КПД до 95%) 
достигается за счет большой пло-
щади испарения воды с поверх-
ности сот. Номинальная эффек-
тивность увлажнения: 85 и 95%.
Сотовый увлажнитель состоит 
из кассеты с гигроскопическим 
материалом (U2 — целлюлозная 
матрица, U3 — стекловолокон-
ный материал), на которую через 
водораспределитель подается 
вода. Она, проходя через рифле-
ную поверхность кассеты увлаж-
нителя, частично испаряется, 
а остальная стекает в поддон. А

Б

12
0

В

Камеры увлажнения оснащаются 
профильным пластиковым  
каплеуловителем на выходе.
Стандартно комплектуются 
погружным насосом.

Секции сотового увлажнения

  Секция сотового увлажнения (U2 — целлюлозная матрица, U3 — стекловолоконный материал)
  Номинальная эффективность увлажнения (1 — 85%, 2 — 95%)

1U2 .
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  Предназначены для увлаж-
нения воздуха в жилых 
и админист ративных зданиях, 
больницах, музеях, библио-
теках, в зданиях аэропортов 
и театров, на промышленных 
объектах.
  Паропроизводительность — 
от 0,6 до 130 кг/ч с возможно-
стью плавного регулирования 
в пределах от 20 до 100% 
(в типоразмерах 090 и 130 — 
от 10 до 100%) от номиналь-
ного значения, путем изме-
нения глубины погружения 
электродов с помощью пита-
тельного и дренажного клапа-
нов. По мере испарения воды 
цилиндр пополняется до необ-
ходимого уровня.
  Оснащены эргономичной 
панелью управления с регули-
руемым углом наклона, крупным 
ЖК-дисплеем и функциональ-
ными кнопками для программи-
рования и управления процес-
сом увлажнения.
  Система антивспенивания пре-
дотвращает попадание крупных 
капель воды в систему раздачи 
пара.
  Оцинкованные электроды 
и донный фильтр с защитой 
от накипи продлевают срок 
службы цилиндров увеличен-
ного типоразмера.

  Встроенная система измерения 
и регулирования электропро-
водности воды оптимизирует 
эффективность использования 
электроэнергии и обеспечивает 
стабильную работу увлажни-
теля.
   Контроллер предусматривает 
подключение датчика, который 
исключает образование конден-
сата в воздуховоде.
  Для обеспечения максимальной 
надежности и безопасности 
быстроразъемные соединения 
силовых контактов оснащены 
фиксаторами-защелками, 
которые позволяют избежать 
перегрева из-за некорректной 
затяжки гаек при замене  
цилиндра, а также сократить 
время, требуемое для его 
замены, т.к. подключение зани-
мает считаные секунды и не 
требует применения дополни-
тельных инструментов.
  Все увлажнители комплек-
туются паровыми трубками, 
трубками отвода конденсата, 
канальными парораспредели-
телями, длина которых подби-
рается в зависимости от разме-
ров канала.

  Пароувлажнитель с погружными 
электродами

 Паропроизводительность, кг/ч
  Контроллер X-plus
  L — Напряжение питания (3~400В)

  Исполнение и опции (стандартный 
неразборный цилиндр, с бесшумным 
контактором)

Увлажнители с погружными электродами

015 001VL X L



NED
New Engineering Discoveries 

www.air-ned.com
Версия 19.12.2024

Модель 003 005 008 010 015 018 025 035 045 065 090 130

Номинальная  
паропроизводительность, кг/ч 3 5 8 10 15 18 25 35 45 65 90 130

Потребляемая мощность, кВт 2,25 3,75 6 7,5 11,25 13,5 18,75 26,25 33,75 48,75 67,5 97,5

Ширина (А), мм 365 365 365 365 365 365 545 545 545 635 1150 1150

Высота (Б), мм 712 712 712 712 712 712 815 815 815 890 890 890

Глубина (В), мм 275 275 275 275 275 275 375 375 375 465 465 465

Быстрый подбор типоразмера

3

5

8

10

15

0,1 1 10
Паропроизводительность, кг/ч

Ти
по

ра
зм

ер
Ти

по
ра

зм
ер

18

25

35

45

65

90

130

1 10 100
Паропроизводительность, кг/ч
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Секции шумоглушения предна-
значены для снижения уровня 
шума, источником которого 
яв ляется вентиляторная группа. 
Конструкция шумоглушителя 
представляет собой короб, 
собранный из кассет, с установ-
ленными внутри плитами из зву-
копоглощающего материала. Тол-
щина каждой плиты — 100 мм.
Звукопоглощающим материалом 
служит обладающая высокими 
акустическими свойствами 
базальтоволокнистая минераль-
ная вата. Для предотвращения 
выдувания частиц минераловаты 
кассеты обтянуты стеклохол стом.
Секция Н105 — секция, состоя-
щая из укороченного шумо-
глушителя, расположенного 
по ходу воздуха, и промежуточ-
ной области для выравнивания 
воздушного потока.
Удлиненная секция представлена 
в двух исполнениях:
  секция Н2 — по ходу воздуха 
расположены шумоглушитель 
и промежуточная область для 
выравнивания воздушного 
потока;
  секция Н3 — по ходу воздуха 
расположены промежуточная 
область для выравнивания 
воздушного потока и шумоглу-
шитель.

Типоразмер А, мм Б, мм
В, мм

Секция  
H1

Секции  
H2, H3

Секция 
Н05

Секция  
Н105

6 1100 1100

1100 1625 575

1100
7 1100 1320 1100
8 1320 1320 1100
6.1 1435 770 –
7.1 1597 850 –
8.1 1706 905 –
10 1877 990 –
12 1435 1435 1100
18 2095 1100 –
20 1660 1660 1100
21 2320 1212 –
23 2536 1320 –
24 2764 1435 –
25 2045 2045 1100
30 2485 2045 1100
31 3180 1660 –
35 2485 2485 1100
36 3650 1877 –

В А

Секции шумоглушения 

 Секция шумоглушения стандартная
  Секция шумоглушения — удлиненный  
корпус с полостью выравнивания потока 
перед блоком кассет

  Cекция шумоглушения — удлиненный  
корпус с полостью выравнивания потока 
после блока кассет

  Секция шумоглушения 
укороченный корпус

  Секция шумоглушения 
стандартная с укороченными 
кассетами

H1 H2 H3 H05 H105
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Секция Z2 доукомплектовы-
вается верхней торцевой 
панелью: для забора воздуха — 
с заслонкой и мягкой вставкой, 
для выхлопа воздуха — мягкой 
вставкой.
Размещение заслонки на тор-
цевой панели возможно только 
с наружной стороны корпуса 
кондиционера.

Типоразмер
Секция Z1 Секция Z2 Секция Z3 Секция Z4

А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм

6 1100 1100 575 1100 1100 575 1100 1100 1100 1100 1100 1100

7 1100 1320 575 1100 1320 575 1100 1320 1100 1100 1320 1100
8 1320 1320 575 1320 1320 575 1320 1320 1100 1320 1320 1320
6.1 1435 770 575 1435 770 575 1435 770 1100 – – –
7.1 1597 850 575 1597 850 575 1597 850 1100 – – –
8.1 1706 905 575 1706 905 575 1706 905 1100 – – –
10 1877 990 400 1877 990 575 1877 990 575 – – –
12 1435 1435 575 1435 1435 1100 1435 1435 1100 1435 1435 1435
18 2095 1100 400 2095 1100 575 2095 1100 575 – – –
20 1660 1660 575 1660 1660 1100 1660 1660 1100 1660 1660 1660
21 2320 1212 400 2320 1212 575 2320 1212 575 – – –
23 2536 1320 400 2536 1320 575 2536 1320 575 – – –
24 2764 1435 400 2764 1435 575 2764 1435 575 – – –
25 2045 2045 575 2045 2045 1100 2045 2045 1100 2045 2045 2045
30 2485 2045 575 2485 2045 1100 2485 2045 1100 2485 2045 2485
31 3180 1660 400 3180 1660 1100 3180 1660 1100 – – –
35 2485 2485 575 2485 2485 1625 2485 2485 1100 2485 2485 2485
36 3650 1877 400 3650 1877 1100 3650 1877 1100 – – –

ВА

Секции промежуточные и забора воздуха сверху (выхлопа вверх)

 Секция промежуточная
  Секция забора воздуха сверху (выхлопа вверх)
  Секция промежуточная в удлиненном корпусе
  Угловая секция

Z1 Z2 Z3 Z4
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Секции смешения изготавли-
ваются в двух вариантах: одно-
этажная S1, S7 и двухэтажная S2. 
Предназначены для смешивания 
двух потоков — наружного воз-
духа с частью воздуха, удаляе-
мого из помещения.
Все секции смешения должны 
доукомплектовываться следую-

Типоразмер 
Секция S1 Секция S7 Секция S2

А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм
6 1100 1100 575 1100 1100 575 1100 2203 575
7 1100 1320 575 1100 1320 575 1100 2643 575
8 1320 1320 575 – – – 1320 2643 575
6.1 1435 770 575 – – – 1435 1540 575
7.1 1597 850 575 – – – 1597 1700 575
8.1 1706 905 575 – – – 1706 1810 575
10 1877 990 575 – – – 1877 1983 575
12 1435 1435 1100 1435 1435 1100 1435 2873 1100
18 2095 1100 575 – – – 2095 2203 575
20 1660 1660 1100 1660 1660 1100 1660 3323 1100
21 2320 1212 575 – – – 2320 2427 575
23 2536 1320 575 2536 1320 575 2536 2643 575
24 2764 1435 575 – – – 2764 2873 575
25 2045 2045 1100 2045 2045 1100 2045 4093 1100
30 2485 2045 1100 2485 2045 1100 – – –
31 3180 1660 1100 – – – 3180 3323 1100
35 2485 2485 1625 2485 2485 1625 – – –
36 3650 1877 1100 – – – 3650 3757 1100

ВА ВА

Секции смешения

 Секция смешения, подмес сверху
  Секция смешения двухэтажная

 Секция смешения, подмес сбоку

щими опциями: верхняя или 
боковая торцевые панели с рас-
положенными снаружи блока 
заслонками и мягкими вставками.
Регулирование расхода воздуха 
осуществляется при помощи 
заслонок. Угол поворота заслонки 
регулируется электроприводом 
или вручную. 

S1 S2 S7
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Секции предназначены для 
разделения и перекрытия воз-
душных каналов основного и 
резервного вентиляторов. Секция 
S3 предназначена для установки 
на стороне входа вентилятора. 
Секция S4 предназначена для 
установки на стороне выхода 
вентилятора. Секция S4 ком-
плектуется двумя внутренними 
заслонками, которые перекры-
вают каналы основного и резерв-
ного вентиляторов.

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм

6 1100 2203 575
7 1100 2643 575
8 1320 2643 575

6.1 1435 1540 575
7.1 1597 1700 575
8.1 1706 1810 575
10 1877 1983 575
12 1435 2873 1100
18 2095 2203 575
20 1660 3323 1100
21 2320 2427 575
23 2536 2643 575
24 2764 2873 575
25 2045 4093 1100
30  –  –  –
31 3180 3323 1100
35  –  –  –
36 3650 3757 1100

ВА

Разделительные секции для работы  
с резервным вентилятором

 Секция разделения
  Секция перекрывающая (с двумя заслонками)

S3 S4
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Используется для перекрытия 
потока воздуха через агрегат, 
регулирования потока воздуха, 
регулирования степени смешения 
потоков наружного и вытяжного 
воздуха.
Изготавливается из алюминие-
вого профиля, снабжена резино-
вым уплотнителем для снижения 
риска примерзания лопаток друг 
к другу в зимний период. 
Шестеренчатый пластиковый 
привод лопаток расположен 
внутри алюминиевого каркаса, 
что позволяет предотвратить 

Типоразмер
Заслонка К1 Заслонка К2 Заслонка К3 Заслонка К7

А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм

6 1020 510 125 1020 510 125 1000 1010 125 446 1010 125

7 1020 710 125 1020 510 125 1020 1210 125 446 1210 125

8 1220 710 125 1220 510 125 1220 1210 125 446 1210 125

6.1 1335 710 125 1335 510 125 – – – – – –

7.1 1497 710 125 1497 510 125 – – – – – –

8.1 1777 910 125 1777 510 125 – – – – – –

10 1777 910 125 1777 510 125 – – – – – –

12 1338 810 125 1338 1010 125 1338 1310 125 970 1310 125

18 1995 1010 125 1995 510 125 – – – – – –

20 1562 1010 125 1562 1010 125 1562 1610 125 970 1610 125

21 2220 1110 125 2220 510 125 – – – – – –

23 2435 1210 125 2435 510 125 – – – – – –

24 2665 1310 125 2665 510 125 – – – – – –

25 1948 1410 125 1948 1010 125 1948* 1910* 125 970 1910 125

30 2388* 1410* 125 2388 1010 125 2388* 1910* 125 970 1910 125

31 3080* 1610 125 3080* 1010 125 – – – – – –

35 2388* 1910* 125 2388 1510 125 2388** 2290** 125 1497 2410 125

36 3550* 1810 125 3550* 1010 125 – – – – – –

* Одна заслонка с двумя приводами на противоположных сторонах
** Четыре отдельные заслонки с индивидуальными приводами

В

Заслонки

 Заслонка вертикальная
  Заслонка горизонтальная

  Заслонка вертикальная на все сечение 
  Заслонка боковая

попадание пыли и абразивных 
веществ между шестеренками. 
Управление поворотом лопаток 
может осуществляться как  
электроприводом, так и вручную.

K1 K3K2 K7
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Используется для перекрытия 
и регулирования потока воздуха 
с возможностью предваритель-
ного прогрева лопаток перед 
открытием. Корпус заслонки 
изготовлен из оцинкованного 
стального листа, а поворотные 
лопатки — из алюминиевого про-
филя. Трубчатые нагревательные 
элементы расположены в местах 
примыкания лопаток и исклю-
чают возможность их пример-
зания друг к другу и к корпусу 
заслонки. Клеммы подключения 
ТЭН выведены в монтажную 
коробку, которая располагается 
на боковой поверх ности корпуса 

Типо-
размер

Напряжение питания, В Количество  
ТЭН, шт. Общая мощн., кВт Кол-во штоков 

и приводов, шт. А, мм
Б, мм

K1U K2U K1U K2U K1U K2U K1U K2U K1U K2U

6 1~220/3~380 1~220/3~380 4 4 2 2 1 1 1000 500 500

7 1~220/3-380 1~220/3~380 5 4 2,5 2 1 1 1000 700 500

8 1~220/3~380 1~220/3~380 5 4 3 2,4 1 1 1200 700 500

6.1 3~380 1~220/3~380  5 4 3 2,4 1 1 1421 764 564

7.1 3~380 1~220/3~380  5 4 3,4 2,7 1 1 1575 764 564

8.1 3~380 1~220/3~380  6 4 4,7 3,1 1 1 1634 864 564

10 1~220/3~380 1~220/3~380 14 8 5,6 3,2 2 2 1773 900 500

12 1~220/3~380 1~220/3~380 6 8 4 5,4 1 1 1330 800 1000

18 1~220/3~380 1~220/3~380 16 8 7,2 3,6 2 2 1985 1000 500

20 3~380 3~380 8 8 6,2 6,2 1 1 1550 1000 1000

21 1~220/3~380 1~220/3~380 16 8 8 4 2 2 2210 1100 500

23 1~220/3~380 1~220/3~380 18 8 9 4 2 2 2425 1200 500

24 3~380 1~220/3~380 20 8 12 4,8 2 2 2655 1300 500

25 1~220/3~380 1~220/3~380 20 16 9,4 7,5 2 2 1860 1400 1000

30 3~380 1~220/3~380 20 16 11,6 9,3 2 2 2300 1400 1000

31 3~380 1~220/3~380 24 16 16,8 10,7 2 2 3070 1600 1000

35 3~380 3~380 28 22 16,2 12,8 4 2 2300 1900 1500

36 3~380 3~380 26 16 20,3 12,5 2 2 3540 1800 1000

Заслонки утепленные

 Торцевая утепленная заслонка
  Верхняя утепленная заслонка

заслонки. Степень защиты клемм-
ной коробки — IP 54. Управление 
поворотом лопаток может осу-
ществляться как электроприво-
дом, так и вручную.

172
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   Предохраняет от переноса вибрации 
агрегата на вентиляционные каналы.

   Предохраняет от переноса вибрации 
агрегата на вентиляционные каналы.

Типоразмер А, мм А1, мм Б, мм Б1, мм
6 1048 1022 1048 1022
7 1068 1040 1268 1240
8 1268 1242 1268 1242
6.1 1399 1375 750 726
7.1 1567 1543 760 736
8.1 1676 1652 860 836
10 1837 1807 965 935
12 1383 1357 1383 1357
18 2055 2025 1070 1040

Типоразмер А, мм А1, мм Б, мм Б1, мм
20 1608 1582 1608 1582
21 2280 2250 1170 1140
23 2496 2466 1270 1240
24 2724 2694 1370 1340
25 1993 1967 1993 1967
30 2433 2407 1993 1967
31 1570* 1540* 1670 1640
35 2433 2407 2433 2407
36 1805* 1775* 1870 1840

В

Типораз-
мер

Панели Р1 Панели Р2 Панели Р5 Панели Р7

А, мм А1, мм Б, мм Б1, мм В, мм А, мм А1, мм Б, мм Б1, мм В, мм А, мм Б, мм А, мм Б, мм
6 1040 1010 540 510 150 1040 1010 540 510 150 1000 495 1022 472
7 1040 1010 740 710 150 1040 1010 540 510 150 1000 695 1242 472
8 1240 1210 740 710 150 1240 1210 540 510 150 1220 695 1242 472
12 1358 1328 840 810 150 1358 1328 1040 1010 150 1335 810 1357 996
20 1582 1552 1040 1010 150 1582 1552 1040 1010 150 1560 1035 1582 996
25 1968 1938 1440 1410 150 1968 1938 1040 1010 150 1945 1420 1967 996
30 2408 2381 1440 1410 150 2408 2381 1040 1010 150 2385 1420 1967 996
35 2408 2381 1880 1852 150 2408 2381 1540 1512 150 2385 1860 2407 1543

В

Гибкие вставки

Торцевая панель с гибкой вставкой

B1

 Гибкая вставка

 Глухая торцевая панель
 Торцевая панель с гибкой вставкой
 Верхняя торцевая панель с гибкой вставкой
 Панель внутренней установки с заслонкой без гибкой вставки
 Торцевая панель без гибкой вставки
 Панель боковая с гибкой вставкой

P0 P1 P2 P3 P5 P7

   Компенсирует несовпадения осей канала 
и выходного окна агрегата.

   Компенсирует несовпадения осей канала 
и выходного окна агрегата.

* Габарит для одной вставкиРазмер В — от 105 до 175 мм за счет деформации гибкой вставки
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Моноблочные секции

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм

6 1100 1100 1100

7 1100 1320 1100

8 1320 1320 1100

6.1 1435 770 925

7.1 1597 850 925

8.1 1706 905 925

10 1877 990 925

12 1435 1435 1625

18 2095 1100 925

20 1660 1660 1625

21 2320 1212 925

23 2536 1320 925

24 2764 1435 925

25 2045 2045 1625

30 2485 2045 1625

31 3180 1660 1450

35 2485 2485 2150

36 3650 1877 1450

В В

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм

6 1100 1100 1100

7 1100 1320 1100

8 1320 1320 1100

6.1 1435 770 925

7.1 1597 850 925

8.1 1706 905 925

10 1877 990 925

12 1435 1435 1625

18 2095 1100 925

20 1660 1660 1625

21 2320 1212 925

23 2536 1320 925

24 2764 1435 925

25 2045 2045 1625

30 2485 2045 1625

31 3180 1660 1450

35 2485 2485 2150

36 3650 1877 1450

Конструктивно состоят из различных функциональных элементов. Такое решение позволяет  
снизить габариты и массу установки, а также снижает ее конечную стоимость.

Секция F3 — смешение + 
фильтрование EU4

Секция F4 — забор воздуха 
сверху + фильтрование EU4

F3 F4

 Секция смешения 
и фильтрования EU4

 Секция забора воздуха  
сверху и фильтрования EU4
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N2 2.

 Секция фильтрования EU4 и водяного нагрева
 Рядность нагревателя

N5 2.

 Секция фильтрования EU5 и водяного нагрева
 Рядность нагревателя

Типораз-
мер А, мм Б, мм

В, мм
Г, мм

Д, мм Резьбовое соединение

2-рядные 3-рядные Секция N2 Секция N5 2-рядные 3-рядные

6 1100 1100 735 722 85 1100 1625 G11/4 G11/2

7 1100 1320 985 972 85 1100 1625 G11/2 G11/2

8 1320 1320 985 985 85 1100 1625 G11/2 G2

6.1 1435 770 518 501 85 750 1100 G11/2 G11/2

7.1 1597 850 590 592 85 750 1100 G11/2 G11/2

8.1 1706 905 667 647 85 750 1100 G11/2 G11/2

10 1877 990 707 710 85 750 1100 G11/2 G11/2

12 1435 1435 1060 1152 85 1100 1625 G2 G2

18 2095 1100 812 810 85 750 1100 G11/2 G2

20 1660 1660 1355 1355 85 1100 1625 G2 G21/2

21 2320 1212 905 912 85 750 1100 G2 G2

23 2536 1320 1010 1007 85 750 1100 G2 G21/2

24 2764 1435 1106 1106 85 750 1100 G21/2 G21/2

25 2045 2045 1740 1740 85 1100 1625 G21/2 G3

30 2485 2045 1685 1685 100 1100 1625 G21/2 G3

31 3180 1660 1350 1350 182 925 1275 G3 G3

35 2485 2485 2125 2100 125 1100 1625 G3 G4

36 3650 1877 1560 1560 182 925 1275 G3 G3

Секция N2 — фильтрование 
EU4 + водяной нагрев

Секция N5 — фильтрование 
EU5 + водяной нагрев
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Типоразмер А, мм Б, мм
В, мм

Г, мм Д, мм
Резьбовое соединение

2-рядные 3-рядные 2-рядные 3-рядные

6 1100 1100 735 722 85 1625 G11/4 G11/2

7 1100 1320 985 972 85 1625 G11/2 G11/2

8 1320 1320 985 985 85 1625 G11/2 G2

6.1 1435 770 518 501 85 1275 G11/2 G11/2

7.1 1597 850 590 592 85 1275 G11/2 G11/2

8.1 1706 905 667 647 85 1275 G11/2 G11/2

10 1877 990 707 710 85 1275 G11/2 G11/2

12 1435 1435 1060 1152 85 2150 G2 G2

18 2095 1100 812 810 85 1275 G11/2 G2

20 1660 1660 1355 1355 85 2150 G2 G21/2

21 2320 1212 905 912 85 1275 G2 G2

23 2536 1320 1010 1007 85 1275 G2 G21/2

24 2764 1435 1106 1106 85 1275 G21/2 G21/2

25 2045 2045 1740 1740 85 2150 G21/2 G3

30 2485 2045 1685 1685 100 2150 G21/2 G3

31 3180 1660 1350 1350 182 1975 G3 G3

35 2485 2485 2125 2100 125 2150 G3 G4

36 3650 1877 1560 1560 182 1975 G3 G3

N3 2.

 Секция смешения, фильтрования EU4 и водяного нагрева
 Рядность нагревателя

Секция N3 — 
смешение + фильтрование EU4 + водяной нагрев
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нн

T1 34.

  Секция водяного нагрева и водяного охлаждения 
(пластиковый каплеуловитель)

 Рядность нагревателя и охладителя

Секция Т1 — 
водяной нагрев + 
водяное охлаждение

Типораз-
мер

А, 
мм

Б, 
мм

Во, мм Вн, мм В,  
мм

Гн,  
мм

Г,  
мм

Д, мм Е,  
мм

Ж,  
мм

З,  
мм

И,  
мм3-рядные 4-рядные 2-рядные 3-рядные Секция Т1 Секция Т2

6 1100 1100 728 735 735 722 85 85 530 1100 1100 85 45 45 135
7 1100 1320 985 985 985 972 85 85 790 1100 1100 85 45 45 115
8 1320 1320 985 985 985 985 85 85 790 1100 1100 85 45 45 115
6.1 1435 770 501 518 518 501 85 85 266 925* 925* 85 45 45 115
7.1 1597 850 592 587 590 592 85 85 346 925* 925* 85 45 45 115
8.1 1706 905 647 662 667 647 85 85 401 925* 925* 85 45 45 115
10 1877 990 710 696 707 710 85 85 486 925* 1100 85 26 45 115
12 1435 1435 1060 1083 1060 1152 85 85 905 1100 1100 85 45 45 115
18 2095 1100 810 810 812 810 85 85 596 925* 1100 85 26 45 115
20 1660 1660 1305 1290 1355 1355 85 85 1130 1100 1100 85  - 58 115
21 2320 1212 912 912 905 912 85 85 708 925* 1100 85 26 45 115
23 2536 1320 1007 1007 1010 1007 85 85 816 925* 1100 85 26 45 115
24 2764 1435 1106 1087 1106 1106 85 85 931 925* 1100 85 26 45 115
25 2045 2045 1690 1690 1740 1740 85 85 1515 1100 1100 85  - 68 115
30 2485 2045 1685 1685 1685 1685 85 100 1515 1100 1100 85 70 30 115
31 3180 1660 1350 1341 1350 1350 85 182 1156 1275 1275 85 50 90 115
35 2485 2485 2125 2100 2125 2100 85 125 1955 1100 1100 85 80 35 115
36 3650 1877 1526 1526 1560 1560 85 182 1373 1275 1275 85 50 90 115

* Длина секции указана при рядности охладителя не более 4. Длину при рядности от 6 и выше уточняйте у производителя.

T2 34.

  Секция водяного нагрева и фреонового охлаждения 
(пластиковый каплеуловитель)
 Рядность нагревателя и охладителя

Секция Т2 — 
водяной нагрев + 
фреоновое охлаждение
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Типораз-
мер

А,  
мм

Б,  
мм

Вн, мм Во, мм Г,  
мм

Д, мм И,  
мм2-рядное 3-рядное 3-рядное 4-рядное Секция Т3 Секция Т5

6 1100 1100 735 722 728 735 85 1625 2150 135
7 1100 1320 985 972 985 985 85 1625 2150 115
8 1320 1320 985 985 985 985 85 1625 2150 115
6.1 1435 770 518 501 501 518 85 1275* 1625 115
7.1 1597 850 590 592 592 587 85 1275* 1625 115
8.1 1706 905 667 647 647 662 85 1275* 1625 115
10 1877 990 707 710 710 696 85 1275* 1625 115
12 1435 1435 1060 1152 1060 1083 85 1625 2150 115
18 2095 1100 812 810 810 810 85 1275* 1625 115
20 1660 1660 1355 1355 1305 1290 85 1625 2150 115
21 2320 1212 905 912 912 912 85 1275* 1625 115
23 2536 1320 1010 1007 1007 1007 85 1275* 1625 115
24 2764 1435 1106 1106 1106 1087 85 1275* 1625 115
25 2045 2045 1740 1740 1690 1690 85 1625 2150 115
30 2485 2045 1685 1685 1685 1685 100 1625 2150 115
31 3180 1660 1350 1350 1350 1341 182 1625 1800* 115
35 2485 2485 2125 2100 2125 2100 125 1625 2150 115
36 3650 1877 1560 1560 1526 1526 182 1625 1800* 115

* Длина секции указана при рядности охладителя не более 4. Длину при рядности от 6 и выше уточняйте у производителя.

T3 23.

  Секция фильтрования EU4, нагревания и водяного охлаждения 
(пластиковый каплеуловитель)

 Рядность нагревателя и охладителя

T5 23.

  Секция фильтрования EU5, нагревания и водяного охлаждения 
(пластиковый каплеуловитель)
 Рядность нагревателя и охладителя

Секция Т3 —  
фильтрование EU4 + водяной 
нагрев + водяное охлаждение

Секция Т5 — 
фильтрование EU5 + водяной  
нагрев + водяное охлаждение
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Типоразмер А,  
мм

Б,  
мм

Вн, мм В,  
мм

Гн,  
мм

Г,  
мм

Д, мм Е,  
мм

Ж,  
мм

З,  
мм

И,  
мм2-рядное 3-рядное Секция Т4 Секция Т6

6 1100 1100 735 722 85 85 530 1625 2150 85 45 45 135
7 1100 1320 985 972 85 85 790 1625 2150 85 45 45 115
8 1320 1320 985 985 85 85 790 1625 2150 85 45 45 115
6.1 1435 770 518 501 85 85 266 1275 1625 85 45 45 115
7.1 1597 850 590 592 85 85 346 1275 1625 85 45 45 115
8.1 1706 905 667 647 85 85 401 1275 1625 85 45 45 115
10 1877 990 707 710 85 85 486 1275 1625 85 26 45 115
12 1435 1435 1060 1152 85 85 905 1625 2150 85 45 45 115
18 2095 1100 812 810 85 85 596 1275 1625 85 26 45 115
20 1660 1660 1355 1355 85 85 1130 1625 2150 85  - 58 115
21 2320 1212 905 912 85 85 708 1275 1625 85 26 45 115
23 2536 1320 1010 1007 85 85 816 1275 1625 85 26 45 115
24 2764 1435 1106 1106 85 85 931 1275 1625 85 26 45 115
25 2045 2045 1740 1740 85 85 1515 1625 2150 85  - 68 115
30 2485 2045 1685 1685 85 100 1515 1625 2150 85 70 30 115
31 3180 1660 1350 1350 85 182 1156 1625 1975 85 50 90 115
35 2485 2485 2125 2100 85 125 1955 1625 2150 85 80 35 115
36 3650 1877 1560 1560 85 182 1373 1625 1975 85 50 90 115

T4 23.

  Секция фильтрования EU4, нагревания и фреонового охлаждения 
(пластиковый каплеуловитель)

 Рядность нагревателя и охладителя

T6 23.

  Секция фильтрования EU5, нагревания и фреонового охлаждения 
(пластиковый каплеуловитель)
 Рядность нагревателя и охладителя

Секция Т4 — фильтрование  
EU4 + водяной нагрев + 
фреоновое охлаждение

Секция Т6 — фильтрование  
EU5 + водяной нагрев + 
фреоновое охлаждение
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Типоразмер А,  
мм

Б,  
мм

В, мм Г,  
мм

Д,мм
2-рядные 3-рядные A1,A2 A1.5/A2.5 A1.6/A2.6 A1.7/A2.7 A1.8/A2.8

6 1100 1100 735 722 85 2150 – – – –
7 1100 1320 985 972 85 2150 – – – –
8 1320 1320 985 985 85 2150 – – – –
6.1 1435 770 518 501 85 – 1800/1800 – – –
7.1 1597 850 590 592 85 – 1800/1800 – – –
8.1 1706 905 667 647 85 – 1800/1800 – – –
10 1877 990 707 710 85 – 1800/1800  1975/1975 – –
12 1435 1435 1060 1152 85 2150 – - – –
18 2095 1100 812 810 85 – 1800/1800 1975/1975 1975/1975 –
21 2320 1212 905 912 85 – 1800/1800 1975/1976 2150/2150 2325/2325
23 2536 1320 1010 1007 85 – 1800/1800 1975/1977 2150/2150 2325/2325
24 2764 1435 1106 1106 85 – – 1975/1978 2150/2150 2325/2325

 Секция фильтрования EU4, нагревания и вентиляции
 Исполнение по выбросу воздуха (1 — прямо, 2 — вверх)
 Исполнение по длине
 Рядность водяного нагревателя
 Диаметр рабочего колеса, см

  N — не требуется частотное регулирование,  
R — необходимо внешнее частотное регулирование
 Мощность двигателя, кВт
  Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин

A 1 .. . . - х35 P56 R 4 15

50000 10 000 15 000 20 000 25 000

2500
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Расход воздуха, м3/ч

Область применения
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Секция A1/A2 —  
фильтрование EU4 + 
водяной нагрев + вентиляция
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Центральные кондиционеры для 
медицинских учреждений 
применяются при наличии 
специальных требований к качеству 
очистки воздуха в медицинских 
учреждениях, на фармацевтических 
заводах и в других учреждениях.

Представлены в 8 типоразмерах 
в исполнении МЕД (LITENED) и в 10 ти-
поразмерах в исполнении МЕД (AIRNED) 
с производительностью от 500 до 
150 000 м3/ч.

Кондиционеры выпускаются 
двух модификаций:
  с внутренними элементами  
из оцинкованной стали;

  с внутренними элементами секций  
из нержавеющей стали.

Секции вентиляторов оснащены  
поликарбонатными смотровыми  
окнами и лампами подсветки.

Для обеспечения непрерывной работы 
вентиляционной установки возможно 
изготовление вентиляторных секций 
установок LITENED и AIRNED  
с резервным двигателем.

Основной (рабочий) двигатель  
соединен клиноременной передачей  
с резервным двигателем, на валу 
которого установлено рабочее колесо. 
В случае обрыва ремня или выхода 
из строя основного двигателя система 
автоматики по дифференциальному 
датчику давления переключит питание 
с основного двигателя на резервный.

Компактное размещение резервного 
двигателя позволяет в большинстве 
случаев не увеличивать габариты вен-
тиляторной секции и, как следствие, 
установки в целом.

Оригинальная конструкция позволяет 
провести замену вышедшего из строя 
двигателя в кратчайшие сроки.

Центральные кондиционеры для медицинских учреждений

Вентиляторные секции с резервными двигателями
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Любые конфигурации установок 
LITENED и AIRNED возможно изгото-
вить в наружном исполнении.

Для защиты секций от атмосфер-
ных осадков установка имеет крышу 
из оцинкованного стального листа.

Со стороны наружного воздуха уста-
навливается воздухозаборный козы-
рек, оснащенный стальной сеткой.

В установках LITENED наружного 
и сполнения заслонка с приводом  
располагается в воздухозаборной 
секции.

Привод воздушной заслонки установок  
AIRNED наружного исполнения закрыт 
кожухом из оцинкованного стального 
листа.

Наружное исполнение центральных кондиционеров

Установки в северном исполнении  
комплектуются утепленными  
воздушными заслонками.

Утепленными заслонками могут осна-
щаться установки AIRNED всех типо-
размеров, а также установки LITENED 
типоразмера 50-30 и выше.

Корпус заслонки изготовлен из оцинко-
ванного стального листа, а поворотные 
лопатки — из алюминиевого профиля.

Трубчатые нагревательные элементы 
расположены в местах примыкания 
лопаток и исключают возможность  
их примерзания друг к другу  
и к корпусу заслонки.

Клеммы подключения ТЭН выве-
дены в монтажную коробку, которая 
располагается на боковой поверхности 
корпуса заслонки. Степень защиты 
клеммной коробки — IP54.

Северное исполнение центральных кондиционеров




