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Канальный датчик температуры ARK предназначен для 
измерения температуры воздуха в каналах систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

Комнатный датчик температуры ARP предназначен для 
измерения температуры воздуха внутри офисных, жилых или 
производственных помещений.

Наружный датчик температуры ARN предназначен для 
измерения наружной температуры воздуха, температуры 
во влажных помещениях, а также для использования в каче­
стве датчика погоды. Наружный монтаж рекомендуется 
осуществлять с северной стороны или в защищенных местах. 
В случае попадания прямых солнечных лучей следует приме­
нять защитное приспособление.

Погружной датчик температуры WTP предназначен для 
измерения температуры теплоносителя в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

Накладной датчик температуры WTN предназначен для 
измерения температуры теплоносителя в трубе посредством 
измерения температуры поверхности самой трубы.

Наименование Диапазон 
измерения, °C Чувствительный элемент Степень 

защиты
Размер 

пластикового 
корпуса, мм

Измеритель-
ный ток, мА Подключение

Канальный датчик  
температуры ARK-1 от –50 до +180 Ni1000 TK5000  

(L=200 мм в гильзе) IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Канальный датчик  
температуры ARK-1S от –50 до +180 Ni1000 TK5000  

(L=100 мм в гибком стержне) IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Канальный датчик  
температуры ARK-2 от –50 до +180 NTC 12 kOm  

(L=200 мм в гильзе) IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Канальный датчик  
температуры ARK-2S от –50 до +180 NTC 12 kOm  

(L=100 мм в гибком стержне) IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Канальный датчик ARK-3 от –50 до +180 NTC 10 kOm (L=200 в гильзе) IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Канальный датчик ARK-3S от –50 до +180 NTC 10 kOm  
(L=100 мм в гибком стержне) IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Комнатный датчик  
температуры ARP-1 от –30 до +70 Ni1000 TK5000 IP30 80×80×27 1 двухпроводное

Комнатный датчик  
температуры ARP-3 от –30 до +70 NTC 10 kOm IP30 80×80×27 1 двухпроводное

Наружный датчик  
температуры ARN-1 от –50 до +90 Ni1000 TK5000 IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Наружный датчик  
температуры ARN-3 от –50 до +90 NTC 10 kOm IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Погружной датчик  
температуры WTP-1 от –50 до +180 Ni1000 TK5000  

(L=100 мм в гильзе) IP65 - 1 двухпроводное

Погружной датчик  
температуры WTP-3 от –50 до +180 NTC 10 kOm 

 (L=100 мм в гильзе) IP65 - 1 двухпроводное

Накладной датчик  
температуры WTN-1 от –50 до +100 Ni1000 TK5000 IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Накладной датчик  
температуры WTN-3 от –50 до +100 NTC 10 kOm IP65 72×64×39,4 1 двухпроводное

Температурные датчики

ARP

ARK

ARN

WTN

WTP

Характеристики

Корпус Пластиковый

Чувствительный элемент Медная трубка, активная по всей длине

Длина капилляра

TECB-1 — 1 м

TECB-3 — 3 м

TECB-6 — 6 м

TECB-11,5 — 11,5 м

Коммутируемый ток Переменный ток 16 (10) А, 400 В

Контакт Однополюсной перекидной контакт SPDT

Рабочий диапазон  –30…+15 °С

Темп. окружающей среды от –40 до +65 °С

Степень защиты IP55 (30 без верхней крышки)

Характеристики

Корпус Пластиковый, 92×57×634мм

Чувствительный элемент Термобаллон

Диапазон температур От 0 до +60 °C

Гистерезис 2–4 °C

Капилляр 1,5 м

Точность 1–2 °C

Номинальный ток
16 А контакт 1–2 (нагрев)

2 А контакт 1–4 (охлаждение)

Механическая 
износостойкость 105 циклов

Степень защиты IP54

Предназначен для регулирования температуры в системах вен­
тиляции и кондиционирования, для защиты теплообменников от 
обмерзания. Капиллярный термостат крепится с помощью клемм 
на поверхность теплообменника. Капиллярная трубка проклады­
вается с теплой стороны калорифера параллельно теплообмен­
ным трубам, с покрытием всей площади. Для защиты фреонового 
испарителя капиллярную трубку наматывают на патрубок отвода 
хладагента. Поставляются в комплекте с кронштейном, монтаж­
ными уголками и крепежом.

Капиллярный термостат TS-K1/5-060

Капиллярный термостат TECB

Капиллярные термостаты с переключающим контактом SPDT
предназначены для автоматического поддержания заданной
температуры. Принцип работы основан на свойстве объем­
ного температурного расширения жидкости в термобаллоне 
термостата, позволяющее смыкать и размыкать контакты. 




