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Секции смешения изготавли-
ваются в двух вариантах: одно-
этажная S1, S7 и двухэтажная S2. 
Предназначены для смешивания 
двух потоков — наружного воз-
духа с частью воздуха, удаляе-
мого из помещения.
Все секции смешения должны 
доукомплектовываться следую-

Типоразмер 
Секция S1 Секция S7 Секция S2

А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм А, мм Б, мм В, мм
6 1100 1100 575 1100 1100 575 1100 2203 575
7 1100 1320 575 1100 1320 575 1100 2643 575
8 1320 1320 575 – – – 1320 2643 575
6.1 1435 770 575 – – – 1435 1540 575
7.1 1597 850 575 – – – 1597 1700 575
8.1 1706 905 575 – – – 1706 1810 575
10 1877 990 575 – – – 1877 1983 575
12 1435 1435 1100 1435 1435 1100 1435 2873 1100
18 2095 1100 575 – – – 2095 2203 575
20 1660 1660 1100 1660 1660 1100 1660 3323 1100
21 2320 1212 575 – – – 2320 2427 575
23 2536 1320 575 2536 1320 575 2536 2643 575
24 2764 1435 575 – – – 2764 2873 575
25 2045 2045 1100 2045 2045 1100 2045 4093 1100
30 2485 2045 1100 2485 2045 1100 – – –
31 3180 1660 1100 – – – 3180 3323 1100
35 2485 2485 1625 2485 2485 1625 – – –
36 3650 1877 1100 – – – 3650 3757 1100
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Секции смешения

 Секция смешения, подмес сверху
  Секция смешения двухэтажная

 Секция смешения, подмес сбоку

щими опциями: верхняя или 
боковая торцевые панели с рас-
положенными снаружи блока 
заслонками и мягкими вставками.
Регулирование расхода воздуха 
осуществляется при помощи 
заслонок. Угол поворота заслонки 
регулируется электроприводом 
или вручную. 
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