
NED
New Engineering Discoveries 

www.air-ned.com
Версия 30.05.2023

Гибкие вставки 

 Гибкая вставка
 Торцевая гибкая вставка на все сечения
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Типоразмер
B1 В2

А, мм А1, мм Б, мм Б1, мм А, мм А1, мм Б, мм Б1, мм

6 1050 1022 1050 1022 1068 1040 568 540

7 1068 1040 1268 1240 1068 1040 568 540

8 1268 1240 1268 1240 1268 1240 568 540

6.1 1403 1375 754 726 1403 1375 568 540

7.1 1571 1543 764 736 1571 1543 568 540

8.1 1680 1652 864 836 1680 1652 568 540

10 1835 1807 963 935 1835 1807 568 540

12 1386 1358 1386 1358 1386 1358 1068 1040

18 2053 2025 1068 1040 2053 2025 568 540

20 1610 1582 1610 1582 1610 1582 1068 1040

21 2278 2250 1168 1140 2278 2250 568 540

23 2494 2466 1268 1240 2494 2466 568 540

24 2722 2694 1368 1340 2752 2724 568 540

25 1996 1968 1996 1968 1996 1968 1068 1040

30 2436 2408 1996 1968 2436 2408 1068 1040

31 3138 3110 1668 1640 3138 3110 1068 1040

35 2436 2408 2436 2408 2436 2408 1568 1540

36 3608 3580 1868 1840 3608 3580 1068 1040

Гибкие вставки предназначены 
для предотвращения передачи 
механических вибрации 
от вентилятора к воздуховоду 
и ограждающим конструкциям 
для предотвращения 
преждевременного износа.
Применяются в вентиляционных 
системах, перемещающих воздух 
в интервалах температур  
от –40 до +70 °С.   
Линейка представлена  
в 18 типоразмерах в обще
промышленном исполнении.

Корпус вставки изготовлен из 
оцинкованной стали, в середине 
закреплена изолирующая вини-
ловая лента, обеспечивающая 
герметичность канала. 
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