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Типовое обозначение шкафа управления
Число основных систем
Количество резервных систем

Шкафы автоматики ACW с контроллером FR / ZE-FR

Предназначены для управления до 5 систем на базе
контроллера c.pCOmini производства Carel и систем на базе
программируемого контроллера Zentec. Предусмотрена возмож­
ность выбора алгоритмов работы вентиляторов: совместная
работа, резервирование вентиляторов и ротация по наработке
между ними. В случае выхода из строя одной системы происхо­
дит автоматическое включение другой. Связь шкафа автома­
тики с блоками и щитами вентиляционных систем осуществля­
ется посредством «сухих контактов». Встроенная в контроллер
панель управления с ЖК-дисплеем предназначена для просмо­
тра и изменения параметров. Встроенный порт RS485 (протокол
Modbus). Боксы имеют пластиковый корпус. Степень защиты —
IP65 при закрытой крышке и IP40 при открытой крышке.
Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С.

Шкаф автоматики* Варианты совместной работы

ACW с контроллером FR / ZE-FR-11 1 рабочий + 1 резерв

ACW с контроллером FR / ZE-FR-21 2 рабочих + 1 резерв

ACW с контроллером FR / ZE-FR-22 2 рабочих + 2 резерва

ACW с контроллером FR / ZE-FR-31 3 рабочих + 1 резерв

ACW с контроллером FR / ZE-FR-32 3 рабочих + 2 резерва

ACW с контроллером FR / ZE-FR-41 4 рабочих + 1 резерв

* FR — контроллер Carel, ZE-FR — контроллер Zentec.

Типовое обозначение шкафа управления
Число основных систем
Количество резервных систем

Шкафы автоматики ACW с контроллером ZE-VRF

Предназначены для контроля постоянной температуры в обслу­
живаемом помещении.
Предусмотрено резервирование вентиляторов и ротация 
внутренних блоков мультизональных и сплит систем на базе 
программируемого контроллера Zentec. 
Связь шкафа автоматики с блоками и щитами вентиляцион­
ных систем осуществляется посредством «сухих контактов». 
Встроенная в контроллер панель управления с ЖК-дисплеем 
предназначена для просмотра и изменения параметров. Встро­
енный порт RS485 (протокол Modbus). Боксы имеют пластиковый 
корпус. Степень защиты — IP65 при закрытой крышке и IP40 
при открытой крышке. Допустимая температура окружающей 
среды: от +5 до +40 °С.

Шкаф автоматики Варианты совместной работы

ACW с контроллером ZE-VRF 11 1 рабочий + 1 резерв

ACW с контроллером ZE-VRF 21 2 рабочих + 1 резерв

ACW с контроллером ZE-VRF 31 3 рабочих + 1 резерв

ACW FR 2 1- -

Используются для пуска и защиты трехфазных вентиляторов 
(380 В), не оснащенных термоконтактами (или термисторами). 
Защита вентиляторов от перегрузки обеспечивается примене­
нием токоограничивающих автоматов. В щит управления установ­
лено устройство плавного пуска двигателя мощностью от 15 до 
45 кВт (типа UPP — переключение «звезда — треугольник»). 
Обеспечивается защита от короткого замыкания. Предусмотрена 
дистанционная индикация работа/неисправность. Щиты имеют 
пластиковую прозрачную крышку, под которой находятся все 
элементы управления. Степень защиты корпуса IP65 при закрытой 
крышке. Температура окружающей среды: от +5 до +40 °C.

Особенности или функции:
 управление приводом заслонки с питанием 220 В;
 контроль работы вентилятора по датчику давления (DVL);
 сигнализация работы и аварии (сухой контакт);
 отключение по сигналу пожарной сигнализации.

Щиты управления вентиляторами ACV-V

 �Типовое обозначение щита управления
 �Номинальная мощность вентилятора, кВт
 �Устройство плавного пуска 
(переключение «звезда — треугольник»)

Щит управления
Мощность  

вентилятора,  
кВт

Наличие устрой-
ства плавного 

пуска (UPP)
Размеры 

(ШхВхГ), мм

ACV-V0,18 0,18 нет 317х420х160

ACV-V0,37 0,37 нет 317х420х160

ACV-V0,55 0,55 нет 317х420х160

ACV-V0,75-V1,1 0,75–1,1 нет 317х420х160

ACV-V1,5 1,5 нет 317х420х160

ACV-V2,2 2,2 нет 317х420х160

ACV-V4 4 нет 275х570х140

ACV-V5,5 5,5 нет 275х570х140

ACV-V7,5 7,5 нет 275х570х140

ACV-V11 11 нет 275х570х140

ACV-V15-UPP 15 есть 275х570х140

ACV-V18,5-UPP 18,5 есть 275х570х140

ACV-V22-UPP 22 есть 400х600х210

ACV-V30-UPP 30 есть 400х600х210

ACV-V37-UPP 37 есть 400х600х210

ACV-V45-UPP 45 есть 400х600х210

1 — привод воздушной заслонки;
2 — �дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора);
3 — �дифференциальное реле давления (контроль засорения фильтра).

3
Помещение

ACV 15 UPP- -

Пример вытяжной установки  
для щитов управления ACV-V

ACW ZE-FR 2 1- -




